












V oblasti nakládání s radioaktivními odpady používáme nejmodernější
dostupné technologie. Například speciální laboratorní a dozimetrické
přístroje nám umožňují velmi přesně zjistit složení radionuklidů
v jakékoliv látce. Také zpracování a úpravy radioaktivních odpadů
a provoz stávajících úložišť provádíme moderními metodami.
S využitím dlouholeté mezinárodní spolupráce získáváme
a připravujeme k použití nejnovější poznatky.
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Kapacita úložiště je dostatečná

V roce 2008 bylo úložiště Bratrství kapacitně využito

z více než 80 %. Definitivní termín i způsob uzavření

úložiště je závislý na objemu v budoucnu ukládaných

radioaktivních odpadů. V současné době se již pracuje 

na výzkumných projektech, které se tímto úkolem

zabývají. 

Provoz úložiště je hrazen z jaderného účtu a rozpočtu
MPO

Od 1. ledna 2000 jsou veškeré náklady spojené

s provozem úložiště Bratrství hrazeny v souladu

s atomovým zákonem z tzv. jaderného účtu a z rozpočtu

Ministerstva průmyslu a obchodu. Všichni původci

radioaktivních odpadů přispívají na jaderný účet

finančními  prostředky, které slouží k pokrytí nákladů na

zacházení s radioaktivními odpady. Vzhledem k velkému

množství radioaktivních odpadů, které zde byly

v minulosti uloženy, je účast státu na financování

nezbytná. V minulosti totiž nebyly vytvářeny žádné

finanční prostředky na dlouhodobou péči o uložené

odpady ani na konečné uzavření úložiště. Náklady na

provoz úložišť Bratrství a Richard se účtují společně

a v současné době činí přibližně 20 milionů Kč ročně.

V ČR jsou v současnosti v provozu tři úložiště

Kromě úložiště Bratrství jsou v České republice v provozu

ještě další dvě úložiště. Úložiště Dukovany — v areálu

jaderné elektrárny Dukovany a úložiště Richard — poblíž

města Litoměřice v Ústeckém kraji. Úložiště Dukovany je

největší a svou konstrukcí i bezpečností je srovnatelné

s podobnými stavbami v západoevropských zemích.

Ukládají se zde nízko a středně aktivní odpady, které

vznikají při provozu  jaderných elektráren Dukovany

a Temelín. Celkový objem úložných prostor je zhruba 

55 000 m3, což je dostatečná kapacita i pro případ

prodloužení plánované životnosti obou elektráren 

na dobu 40 let. Úložiště Dukovany je tvořeno 112

železobetonovými jímkami uspořádanými do čtyř řad po

28 jímkách. Velikost jímky je 5,3 x 5,4 x 17,3 m, což

znamená, že při optimálním využití prostoru jímky se do

ní vejde cca 1 600 sudů o objemu 200 l. Jedná se

o bitumenované odpady, které vznikají

několikastupňovou úpravou odpadních vod. A o pevné

odpady, z nichž část je lisována. 

Institucionální odpady se od roku 1964 ukládají v úložišti

radioaktivních odpadů Richard v prostoru vrchu Bídnice.

V současné době je zde uloženo více než 24 000

obalových souborů. Celkový objem využívaných prostor

přesahuje 17 000 m3, kapacita pro vlastní ukládání

odpadu je asi poloviční. Zbytek prostoru tvoří chodby

nezbytné pro obsluhu a manipulaci s odpady.
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Přehled monitorování úložiště Bratrství

Monitorovaná skutečnost Frekvence monitorování
Monitorování pracoviště

Příkon ekvivalentní dávky gama záření Při pobytu osob v podzemních prostorách

Ekvivalentní objemová aktivita radonu Při pobytu osob v podzemních prostorách

Objemová aktivita směsi dlouhodobých radionuklidů Při pobytu osob v podzemních prostorách

emitujících záření alfa uran-radiové řady

Objemové aktivity a koncentrace ve vzorcích důlních vod Čtvrtletně

- objemová aktivita 232Th 

- koncentrace uranu 

- objemová aktivita 226Ra

Monitorování okolí

Objemové aktivity a koncentrace ve vzorcích povrchových Čtvrtletně

vod v okolí pracoviště

- objemová aktivita 232Th 

- koncentrace uranu 

- objemová aktivita 226Ra 



Informace o radioaktivních odpadech musí být pro
zájemce snadno dostupné 

Cílem SÚRAO je, aby informace o radioaktivních

odpadech byly snadno dostupné všem zájemcům. Proto

provozujeme informační střediska v Praze a v areálu

úložiště radioaktivních odpadů Richard. 

Součástí těchto středisek jsou stálé expozice,

prezentující problematiku radioaktivních odpadů od

jejich vzniku až po konečné zneškodnění v úložišti

především z hlediska bezpečnosti a dopadů na životní

prostředí. K tomu jsou využity panely, trojrozměrné

modely, fotografie i řada filmových záběrů, které jsou

součástí multimediálního programu. Návštěvníci si mohou

prohlédnout i prezentační CD, DVD, internetové stránky

SÚRAO apod. Tématicky se výstava jeví jako možný

doplněk výuky ekologie nebo fyziky na základních

i středních školách. 

Středisko Richard je otevřeno:

9 - 13 hod.

Středisko v Praze v Dlážděné ul. 6, je otevřeno:

pondělí: 9 - 12, 13 - 15

úterý: 9 - 12, 13 - 15

středa: 9 - 12, 13 - 17

čtvrtek: 9 - 12, 13 - 15

pátek: 9 - 12

tel.: 221 421 539

fax: 221 421 544 

e-mailová adresa: info@rawra.cz

Doplňující informace lze také nalézt na internetové

adrese: www.surao.cz.

Kontakty

Sekretariát SÚRAO Praha, Dlážděná ul. 6

tel.: 221 421 511

Oddělení provozu úložišť Richard a Bratrství – pracoviště

v Litoměřicích tel.: 416 724 450

INFORMAČNÍ STŘEDISKA
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V roce 2008 vydala SÚRAO
Produkce, grafická úprava a výroba KUKLIK



Správa úložišť radioaktivních odpadů
Dlážděná 6, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 421 511
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